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DIVISÃO 
COLHEDORAS 

& PLATAFORMAS



Colhedoras de Área Total

- Transmissão caixa cardan e comando hidráulico 
completo;

- Sistema de afiação de facas redondo que numa 
operação simples e segura, afia todo o conjunto 
rapidamente de forma segura e uniforme;

- Potente rotor com 12 facas retas e 06 lançadores 
garantindo uma excelente uniformidade de corte e 
ótimo lançamento na caçamba do caminhão evitando 
perdas.

Uma nova geração de colhedora de área total 
acaba de chegar. Apresentamos a FTN 1000 Power. 
Tenha as vantagens de trabalhar com plataformas 
de área total e com tratores de pequeno porte.

A colhedora de área total FTN 1000 Power é uma 
máquina versátil e tem excelente desempenho 
em culturas limpas e também em culturas 
consorciadas, além de poder entrar em roças 
sem respeitar linhas.

Este produto sai agora de fábrica com a
plataforma dedicada a caixa de rolos o que 
garante um melhor recolhimento do produto 
além de alterações na engrenagem que 
oferece melhora na manutenção.

Possui novo sistema de troca de pino além
de uma central de lubrificação e seu tombador
é agora mais reforçado e com regulagens. 
E tem mais:
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Sim de série

Faca Serrilhada

4

Cardan

540 RPM

cat ll

Hidráulico

Hidráulico 

Opcional

871 Kg

Não

Potência da TDP (cv)

Produção 

Tamanho do picado

Número de facas / lançadores

Número de rotores

Sistema Quebra Grãos

Sistema de corte

Número de rolos

Transmissão

Rotação na tomada de força

Engate de trator

Acionamento do giro da bica

Sistema quebra jato

Roda de apoio

Peso aproximado

Espaçamento / nº de Linhas

Trabalho em ré

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

45 / 70 / 80 /  

A 3540
2250

2080
2730

900
1050
1084
1150
2560
2620

sem espaçador no braço

com espaçador no braço

com espaçador no braço

sem espaçador no braço

770 a 950
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12 FACAS

QUEBRADOR DE GRÃOS

Nova bica de polietileno 
com interior em aço
carbono que oferece 
mais proteção e 
facilidade de 
manuseio 

Espaçamento de abertura com
corte em linhas de 45 a 80 cm

Tombador com regulagens que 
facilita a colheita em várias culturas

Facilidade 
na troca de pino 
de segurança

Central de
lubrificação de
caixa de rolos

Espaçador do braço 
de acoplamento que
amplia o comprimento


