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          Línea de Cosechadoras 

¡Más que esencial, completa!

¡La nueva cosechadora FT 1000 Power fue diseñada y fabricada para 
PRODUCIR MÁS! 
Su proyecto y su construcción cuenta con la más alta tecnología, que 
garantiza eficiencia y alto rendimiento con bajo requerimiento de potencia. 
¡En la cosecha de maíz ó sorgo son dos (2) equipos en uno!
La FTN 1000 Power corta, recoge y pica con precisión dos (2) líneas de 
maíz o sorgo sembrados en espaciamiento entre 45 a 80 cm. 
Su cabezal de corte en área total cosecha una (1) línea de 
pasto ó caña de azúcar con un corte preciso, 
garantizado un excelente rebrote.
Un diseño novedoso trajo  mucha evolución, 
nuevo sistema de lubricación de la caja 
recogedora, más facilidad cambios de pernos 
fusibles, cabezal de corte más ancho y exclusivo.

Características Técnicas
Rendimiento

Cantidad de cuchillas en el rotor 

Rotación necesaria en la TDF

Peso aproximado

Cantidad de rotores

Accionamento

Engate de tractor

Tamaños de picado

Cantidad de rodillos 

Sistema de transmisión

Cantidad de tambores 

Potencia recomendada en la TDF

Sistema de quiebra granos

hasta 35 t/h

12

540 RPM

869 kg

1

TDF del tractor

cat II

24 (desde 2 hasta 36mm)

4

cardan

6

desde 65 hasta 95 cv

sí

Accionamento del cuello de salida hidráulico
Rueda de apoyo opicional
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Sistema sencillo de afilado Facilidad en el 
mantenimiento

Potente rotor con 12 
cuchillas

Transmisión por cadena

Transmisión 
cardan

Cosecha 2 líneas (surcos) de maíz o 
sorgo sembrados entre 45 a 80 cm

    
    

 Nuevo tubo de salida

Power


